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Elsé forgalomba helyezés: - MUszaki érvényesség: 2026. 07.
Szin: Fehér Gyari kulcsok: 2db

MERESI EREDMENYEK

Karosszeria festékvastagsag (mikrométerben)

Ujrafényezés nyomai talalhatdk. A festékvastagsag minimalis eltérése a gyari értéktdl arra utal, hogy a fényezési
hibakat gittelés nélkll javitottak, azaz elemsérulés vélhetdéen nem tértént, és csak karcot, vagy apro fénysérulést
javitottak az auton. A fényezett elemek esetében szabad szemmel nem lathato az eltérés, szakszer( javitas tortéent.
Nem talalhato folidzas az auton. A mérési eredmeények értelmezéséhez fontos tudni, hogy 150 mikronig a
festékvastagsag altalaban eredeti fenyezésre utal, de bizonyos tipusoknal a magasabb, de egyseges ertékek is ebbe
a kategdriaba tartoznak.

Gumiabroncsok - téli garnitura Gumiabroncsok - nyari garnitura
Gyarto Profilmélység DOT szam Gyarto Profilmélység DOT szam

bal elsé Hankook 6 mm 2322 bal elsé - - mm -

jobb elsé Hankook 6 mm 2322 jobb elsé - -mm -

bal hatsé Hankook 6 mm 2322 bal hatsé - - mm -

jobb hatsé Hankook 6mm 2322 jobb hatsé - -mm -

Szakvéleménv: A cumiabroncsok meafeleld allanotban vannak.



360 PONTOS ATVIZSGALAS EREDMENYE

Biztonsagot befolyasolé alkatrészek allapota

Utascella és
gyurédé zéonak:

Futomu:

Kormanymiui:

Fékrendszer:

Gumiabroncsok:

Altalanos miiszaki alkatrészek allapota

Motor:

Hajtas:

Elektromos
berendezések:
Vilagitas:
Szélvéddk, uvegek:

Hibakéd kiolvasas:
Esztétikai allapot

Kulsé karosszéria
elemek:

Karpitozas és belsdé
burkolatok:

Felnik:

Tartozékok és extrak

Kotelezo
tartozékok:

Extra tartozékok és
felszereltségek:

megjegyzések

Szerkezeti sérulésre utald nyomok nem lathatdak.. A, B, C oszlopok

nem voltak fényezve. A nyldlvanyokon javitasra utalé nyomok nem

észlelhetdek. A doblemez belsé oldalan deformalddas nyomai nem 15
talalhatok. A padldlemez burkolatan javitasra utaléd nyomok nem

lathatok.

Futasanak megfelels allapotban van.. A proba Ut soran az autd

nem hulzott egyik iranyba sem. A lengéscsillapitok fuggdleges

terhelésre megfelelden reagélnak. Szélsé rudfejen kopast, sérulést 5
nem taldltam. A féltengelyen zsiros / olajos kicsapadas nem

lathato.

Korahoz képest jo allapotban van.. A prébaut soran a
kormanymuben kotyogast nem észleltem.

Korahoz képest jo allapotban van.. Elektromos kézifék rendeltetés
szerUen mukodik (autdmatikus behlzas és kiengedés). A fékolaj
szintje megfeleld. A préobalt soran a fékerdt megfelelének
éreztem.

Korahoz képest jo allapotban van.. A gumiabroncsok megfelelé
allapotban vannak.

megjegyzések

Futasahoz képest j6 dllapotban van.. A motorolaj szintje megfelelé.
A motor alapjarata szépen, egyenletesen jar, nem kopog, nem
zorog. A hutékor megfeleléen mikodik, vizszivargast nem
észleltink. A motor nem poros, tértént motortér mosas.

Korahoz képest jo allapotban van.. Az autémata valto (tipusanak)
megfeleléen mukddik. Proba Ut soran a valtédiferencialmu feldl
rendellenes (bUgd) hangok nem észlelhetdek. A féltengely
gumiharangoknal szakadast nem észleltem.

Futasahoz képest jo adllapotban van.. Elektromos tlUkrok
megfeleléen mukddnek. Az audid rendszer megfeleléen
funkcional. MUszerfalfények megfeleléen mikodnek.
Gombvilagitasok megfeleléen muikodnek.

Futasahoz képest jo allapotban van.. A lampatestek gyariak.

Az elvarasoknak megfeleld dllapotban van.. Az oldalsé Uvegek

gyariak. A hatso szélvédd gyari. Oldalsé Uvegen lathaté sérilés B
nincs.

A hibakéd kiolvasas az elvart eredményeket hozta.. Az auté
beinditasat kdvetden kontrollampa a muszerfalon nem vilagit.

megjegyzések

Korahoz képest j© allapotban van.. A festékmérés soran eltérd
értékeket taldltam. Karosszéria elem veédé félia az autdn nem
talalhato. Mlanyag Iokharitokon szemrevételezés alapjan javitasra
utalé nyom nem lathato.

A piaci atlagnak megfeleld allapotban van.. Az autd utastere
Ujszerd, kopas mentes, Ujautd illat érezhetd. Mdszerfal Ujszerd 2
allapotu. Tetékarpit Ujszerd. A kormanykerék gyari allapotu.

Az elvarasoknak megfeleld dllapotban van.. Kénnylfém felni gyari.
Konnydfém felnin patkazas nyomai nem lathatdak.

megjegyzések

Az elvarasoknak megfeleld allapotban van.. A kdtelezé tartozékok
allapota normal.

Atlagon fellli mennyiségben talalhatok.. Az autéban



- teljes galéria itt:
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o Kuls6 karosszéria elemek 9 Karpitozas és belsé burkolatok 9 Elektromos berendezések

A karosszéria elemek kozotti hézagok A bér/alcantara kifogastalan allapotu. MUszerfalfények megfeleléen muikodnek.

megfeleldek.

0 Extra tartozékok és felszereltségek o Futémii o Motor
A Jarmu extrazottsaga kiemelkedé. A lengéscsillapiton olajfolyas nem Motortérben olajfolyas nem lathatoé.
eszlelhetd.

-

Q Felnik v Gumiabroncsok Q Fékrendszer
Kénnyufém felni gyari. A gumi oldalfalan, szélszakadas jele A féktarcsa megfeleld allapotban van.
(dudor) nem talalhato.

.
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Motor I\ Klls6 karosszéria elemek I\ Klls6 karosszéria elemek
A kipufogorendszer és a dobok allapota Az autd hasznalatabodl eredd apro Az autd hasznalatabdl eredd aprod
megfeleld. kavicsfelverédeések, hajszal karcok kavicsfelverédések, hajszal karcok
lathatoak. A jarmuvon 1-2 apro fénysérules lathatoak. Csomagtér ajtdon apro horpadas

talalhato, de a fényezés megkimélt. van.



MEGJEGYZESEK (FOLYTATAS)

Q Szélvédok, livegek 9 Hibakéd kiolvasasa 9 Utascella és gylirédé zénak
Hatso szelvéddn lathatd serdlés nincs. Az autd beinditasat kdvetden A klUszobokon javitasra utald nyomok nem
kontrollampa a muszerfalon nem vilagit. észlelhetdk.
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hybrid drive 270 kW
Evjarat R

Teljesitmény

[\

Kilométerdéra allas Uzemanyag Sebességvalté

B 574

2022. 07. 270 kW (367LE) 85 285 km Hibrid (benzin) Tiptronic
“MEGVETELRE AJANLOTT.”
Biztonsagot befolyasolé alkatrészek allapota: A piaci atlagnak megfeleld allapot.
‘ Esztétikai allapot: Az auto korahoz és futasahoz képest kiemelkedé allapot.
s Altaldnos miiszaki alkatrészek allapota: Az elvardsoknak megfelels allapot.
{} : \\, Tartozékok és extrak: Atlagon feluli szint.
@
Az dllapotfelmérés soran készult képek az alabbi linken tekinthetdek meg:
FELMEREST ELVEGEZTE:
Debrecenszkl J6zsef (Mszaki https:/joautok.hu/allapot/galeria/56491

szakertd, Allapotfelmérés.hu]

SZAKMAI PROFIL:
Szakmaban eltoltott idé: 20 év
Evente atlagosan felmeért autdk

szama

800 db

ERTEKELESI IRANYELVEINK

Allapotfelmérésiink célja a majdani tulajdonos vasarlasi déntésének
tamogatéasa, igy az atvizsgalas soran kifejezetten a maganszemély
vasarlék szamadra legfontosabb kérdéseket valaszoltuk meg:

“Biztonsagosan hasznalhaté-e az auté”: megvizsgaltuk a
mindennapi biztonsagos hasznalat szempontjabdl legfontosabb
teruleteket, és olyan hibakat kerestunk, melyek az auto biztonsagos
napi hasznalatat befolyasolhatjak.

“Van-e kotelezéen javitandé miszaki hibaja”: mas széval “lesz-e
kotelezd kiadas a vetelaron felul”. Ennek kereteben atvizsgaltuk az
altalanos mukszaki alkatrészeket, és olyan hibakat kerestlnk,
melyek javitasa kotelezd (lesz) az autd Uzembiztos napi
hasznalatahoz.

“Milyen az esztétikai dllapota™: olyan, kora és futdsteljesitménye
alapjan nem szokvanyos esztétikai hibakat kerestlunk, ami mas,
hasonld koru-futasd autonal nincsen. Egy horzsolas a lokhariton
minden esetben esztétikai hiba, de egy apré kavicsfelverddés a
motorhazteton hasznalt autéknal szokvanyos jelenség.

"Varhaté-e tovabbi jarulékos kiadas / spérolas az Gzemeltetés
soran”: kell-e pdtolni valamilyen tartozékot (pl. defektjavitd), vagy
sporolunk-e valamilyen meglévével (pl. vonohorog). Segiti-e a
majdani tovabb értékesitést valamilyen kllénleges extra, vagy van-e
szamlaval igazolt cserélt alkatrész, esetleg friss muszaki.

Ezek alapjan soroljuk be az autdt ,megvételre feltételesen ajanlott”,
Jmegvételre ajanlott”, ,megvételre kiemelten ajanlott”, illetve
Jmegvetelre minden szempontbdl ajanlott” kategariakba.

FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZATOK

Az adllapotfelmérés a Net Mobilitas Zrt. (Addszam: 25575251-2-41) készllt - napjan.

A gépjarmuvet megbontas nélklli vizsgalatnak vetettUk ala. A gépkocsi olyan esetleges hibai, melyeket csak megbontassal
lehet megéllapitani, jelen adllapotfelmérés keretében nem kerdltek feltarasra.

A rétegvastagsdag mérd OMSZ altal nincs hitelesitve, a mérési eredmények mas tipust mérék eredmeényeitdl eltérhetnek. A
rétegvastagsag méreés tajékoztato jellegl, gyari értekek esetén sem garantdlja a karosszéria sérulésmentességét.

Az autok probakore minden esetben lakott terlleten belll, limitalt sebességen torténik, ezért a magasabb sebesséqgi
tartomanyokban torténd terhelés alatti hasznalatot, illetve az autdpélyan torténd nagy sebesséqgli viselkedést jelen

allapotfelmeérés keretében nem tudtuk ellendérizni.

Ez az allapotlap a gépjarmd felméreskori, aktualis allapotat mutatja be. A késébbiekben jelentkezé meghibasodasok
elkerllését a tokéletes aktualis allapot sem garantalja, ezért azokért az dllapotfelméré feleldsséget nem vallal.

A gépjarmi megtekintett és kiprébalt allapota tikrében az allapotlap tartalmat és megallapitasait tudomasul vesszuk.

Net Mobilitas Zrt.
1055 Budapest, Honved utca 20.
Adoszam: 25575251-2-41
Cégjegyzékszam: 01-10- -140173
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Allapotfelméré alairdsa

Kelt:

Eladé / megrendelé alairdsa Vevé alairasa




MELLEKLET: MIT ES HOGYAN VIZSGALTUNK
I. BIZTONSAGOT BEFOLYASOLO ALKATRESZEK

1. Utascella és gylir6dé zénak

A festékvastagsag mérést minden karosszéria elemen tobb ponton (nem csak a kdzepén!) elvégeztik a korabbi balesetek
nyomai utan kutatva, a szélekre kllénodsen koncentralva

Kulonos figyelmet forditottunk a karosszéria elemek azon helyeire, amelyek az esetleges javitasi folyamat soran nehezen
elérhetdk a javitok szamara

A motortér iranyabdl ellendriztik a nyulvanyokat, doblemez belsé oldalat, motortartd bakok allapotat (amennyiben lathatok)
Elsé kerékjarati doblemeznél ellendriztlk a szigetelés esetleges hibait, hianyat, patentok meglétét, vagy esetleges potlasukat
lemezcsavarral

Els6 kerék mellett az auto ala nézve eldrefelé vizsgaltuk a motorburkolat dllapotat (megvan-g, nem sérult-e), illetve hatrafelé
haladva a padldlemez, szigetelések, kliszobok allapotat

Hatsé doblemezt a csomagtér felél ellendriztlk, a fenéklemezt pedig a potkerék takard megemelésével

2. Futomu

Motortér iranyabdl vizsgaltuk a féltengely, a belsé gumiharangok és a l[0késgatlo allapotat

Kitekert kormanyzott kerekek mellett a kerékjarati dob irdanyabol ellendriztik a gdmbfej, a trapéz, a féltengely kilsd
gumiharangok allapotat

A l6késgatlokra kulon figyelmet forditottunk, mert ott klléndsen Iényeges, hogy folyik-e az olaj, nem torott-e a rugo
ElvégeztUk a Iokésgatlok fizikai tesztelését a karosszéria fuggdleges terhelésével

Hatso futomul esetében a gatldk és a rugok allapotat a nem kormanyzott kerekeken is vizsgaltuk

Afutdmunél az esetleges kotyogast a probaut sordn a megfelelé kormanymozdulatok és Utviszonyok kihasznaldsaval
ellenériztik (a hallhaté hangokat meg kell tudni kllénbdztetni a kormanymudi esetleges hanghatdsaitol)

3. Kormanymi

A motortér feldl a kormanymu kdzponti részét ellendriztlk: olajszivargast, kopasnyomokat kerestlink

Kitekert kormanyzott kerék esetén a kerékjarati dob irdnyabdl ellendrizt ik az 6sszekotd rudakat, kopas, sérilésutan kutattunk
A kormanymunél az esetleges kotyogast a prébadt sorana megfeleld kormanymozdulatok és Utviszonyok kihasznalasaval
ellendriztlk (a hallhatd hangokat meg kell tudni ktldénboztetni a futéma (gémbfej) esetleges hanghatasaitol)

4. Fékrendszer

Kitekert kormanyzott kerekek mellett ellendriztlk a fékcsdvek, fékkabelek, féknyereg allapotat, illetve a féktarcsabelsd oldalat
Féktarcsa esetében a fellleti korrdzid altaldban csak a hasznélat hianyat jelzi, de a vallas, illetve barazdalt féktarcsa tényleges
rendellenesség

Féktarcsak kulsé oldalanak allapotat alufelni esetén szemrevételezéssel ellendriztik

Lemezfelni esetén zseblampa + toll / csavarh(zo segitségével kerestlk az esetleges vallakat, barazdakat

Fékbetétek allapotat eldl-hatul ellendrizt ik

Fékfolyadék allapotat all6 helyzetben szemrevételezéssel ellendriztik (megfeleléen vilagos, attetszé, finomolajszerd, nem
tapasztalhato elvizesedés)

Probakér el6tt allo helyzetben teszteltlk a fékpedal reakcidit (kemény, vagy lassan besullyedd) probakor alatt pedig a
fékrendszer mukddését és hatasfokat

5. Gumiabroncsok

A gumiabroncsok esetében a szerkezet korat ellendriztik legelészor (DOT szam)

Ezutan ellendriztUk a futdfelllet allapotat, és tételesen megmeértlk a barazdak mélysegét

Vegul lathato sérlléseket, kllsérelmi nyomokat kerestlnk az 6sszes gumiabroncson

Il. ALTALANOS MUSZAKI ALKATRESZEK ALLAPOTA

6. Motor

Ellenériztuk az 6sszes folyadékot (olaj kiegyenlité tartaly, hltéfolyadék), megvizsgaltuk, hogy megvan-e a megfelelészint,
viszkozitas, mindség

Megvizsgaltuk, van-e szemmel lathato vizszivargas a vizpumpanal, vezérlésnél, kiegyenlitd tartalynal, termosztatnal,
vizesdveknél

Van-e olajszivargas barhol a motortérben, l[athatéak-e korabbi olajfolyds nyomok, illetve az alsé motorvédd burkolaton lathaté-e
megallt olajsar

Ellendriztuk, hogy inditas utan az olaj ,felkapasa” rendben megtorténik-e, szelepek kelepelnek-e, vagy gyorsan beolajozédnak
Uzemmeleg allapotban megfeleld-e a hlitokor tomitettsége, mikodik-e a termosztat, bekapcsol-e rendben a hiitéventildtor
(dizel esetén hideg idében ezt menet kdzben vizsgaltuk)

Uzemmeleg allapotban nem nyomja-e vissza a nyomas a kiegyenlitétartalyba a vizet, vagy nem tlinik-e elaviz a
kiegyenlitétartalybol

Probakér alatt a motorteljesitmény megfelels-e

7. Hajtas

Az auto ala fekve ellenériztik a kipufogérendszer, a dob / dobok allapotat

Vizsgaltuk az esetleges 4X4-es meghajtas allapotat (kardantengely altaldaban nincs burkolva, csak a tartoelemek altal)
Esetleges olajfolyasokat, szivargasokat, illetve régebbi olajfolyds nyomokat kerestunk

Prébakér el6tt a kuplungot allé helyzetben teszteltlk, majd szintén allé helyzetben minden fokozatot levaltottunk

Prébakér alatt teszteltlk a kuplung fogaspontjat (alacsonyan vagy magasan fog-e), illetve altaldnos mikodését
(akadalymentesen fog-e, dadog-e, ugrik-e, zorog-€)



8. Elektromos berendezések

Onindité és akkumulator allapotat az auto beinditdsanal vizsgaltuk (megfeleléen hajtja-e meg az éninditot az akksi, dninditéd
kénnyen inditja-e a motort)

A beltéri elektromos berendezések muikodését és vezérlését, illetve a klima esetében annak hatasfokat tételesen ellenériztuk
Kiemelten Ugyeltlink az elektromos ablakok, tikér, Ulésflités, kormanyflités, beltér vildgitdsok allapotara, és az elsé / hatso
ablaktorlok mukodésére

A gyakori hibapontokat kulon lista alapjan ellendriztlk: kormanyvezérldk, elektromos napfénytetd, muszerfalfények,
gombvilagitasok

A médiat és a navigaciot kulén kérbenellendriztik, kiemelt figyelmet forditva arra, hogy az ezt hasznald markaknal megvan-e a
térképkartya a kesztylitartéban talalhatd tartéban

Amennyiben az auté rendelkezett vele, elvégeztik az elektromos csomagtérajto-nyito ellenérzését

9. vilagitas

Vilagito és fényjelzd testek mindegyikét ellendriztlk: fényszordk, irdnyjelzék, hatsolampak, kodfényszordk, rendszamvilagito
lampak

Altalanos allapotukat ll6 helyzetben, gyujtas nélkll vizsgaltuk, és a kévetkezd elvaltozasokat kerestiik: karcosak-e repedtek-e,
horzsoltak-e, kavicssérultek-e, mattultak-e

Avilagito és fényjelzd testek mikodésének, hatasfokanak, vezérlésének ellendrzését beinditott allapotban végeztuk

10. Szélvéddk, uvegek

Elsé szélvédd allapotat aprélékosan ellendriztik az alabbi elvaltozasokra koncentralva: aprékavicsos-e, kavicsos-e karcos-e,
repedt-e (utdbbi azonnal javitando)

EllendriztUk, hogy az eltérés latotérben van-e (azonnal javitando)

Ha latétéren kival van, annak javitdsa nem kdtelezd, de megfontolando a késébbi problémak elkerllése érdekében (egy kavics
felverédés a javitas hidnyaban tovabb repedhet a latétérbe)

Oldalso Uvegeken és hatso szélvéddn leginkabb karcokat kerestlUnk, a kavicsfelverédés és repedés itt nem jellemzé

11. Hibakéd kiolvasas

A probadt utan rakotottik az autdra a hibakodkiolvasot

A hibakoédkiolvasé gombnyomasra megmutatta, van-e tarolt (azaz nem ideiglenes) hibakoéd az autd szoftverében (ilyen lehet a
részecskeszUrd, injektor, katalizator, stb. hibajara utald hibakaod).

Atarolt hibakodok kitorlésére nincs lehetéség, az ideiglenes hibakddokat, ha voltak (lemerult akkumulator, kiegettizzo), nem
toroltuk ki.

Megjegyzés: minden mdszaki szakérténk olyan célberendezéssel dolgozik, ami nem képes semmit ,felllirni” az
autoszoftverében

IIl. ESZTETIKAI ALLAPOT

12. Kuilsé karosszéria elemek

Sarvedok, ajtok, tetdk, kUszobok, [0kharitok atvizsgalasa az autod jobb elsd sarkatdl az elsd Iokharitd bal sarka felé elindulva,
6ramutatd jarasaval ellentétesen, a tetével bezardlag

Minden karosszériaelernen a fényezés allapotat, karcokat, horpadésokat, horzsolasokat ellendriztik

Alokharitok mianyag felUletén Iévé esztétikai sérllések javitasa a tulajdonos déntése, tovabbi problémat dnmagukban
nemokoznak

Megjegyzés: a fém alkatrészek fényezésén ,fémig athatolt” esztétikai sérulések javitasa a késébbi korrodalodas elkerulése
érdekében javasolt. Egyszerl kavicsfelverédések javitasa Ujrafényezés helyett festék boltban kaphatd ecsetelével javasolt
13. Karpitozas és burkolatok

Aprolékosan ellendriztUk az utastérben talalhato Uléskarpitokat, ajtokarpitokat, tetd- és kényoklékarpitokat, a muszerfal, az
ajtok és a kozépkonzol nem karpitos burkolatat

Szakadasokat, kopasokat, karcokat és szennyezédéseket kerestlnk

Ellendriztlk a motortér és a csomagtarté burkolatait

Csomagtarto esetében kulon teszteltik a rekeszeket, fedeleket (nyithatok-e, zarhatok-e)

Motorburkolat esetén kulénos figyelmet forditottunk az esetleges korabbi ragcsalo karok nyomaira

14. Felnik

Az atvizsgalas sordn aprolékosan ellendriztikaz autd felnijeinek szerkezeti és fellleti dllapotat

Kulon figyelmet forditottunk arra, hogy az esetleges sérllések pusztan esztétikai jellegliek, vagy deformalodas is tapasztalhato-
e az alkatrészeken

A felni aprobb fellleti sérulései minden hasznalt autd ,kotelezd elemel”, am a sérulések szama és mérete alapjan muszaki
szakértdink egyértelmuien behataroljdk, hogy az adott alkatrész atlag alatti, atlagos, atlag feletti, vagy kiemelkedé allapotu

IV. TARTOZEKOK ES EXTRAK

15. Kételezd tartozékok

Az allapotfelmérés soran tételesen ellendriztlk a kotelezd tartozékok listajat, hiszen ezek potlasa néhany esetbenmeég a
vételarhoz mérten is jelentds dsszeg lehet

llyenek a potkerék, a javitokészlet (kompresszor, javitéanyag), gyari kulesok, kulcsnélkili / nyomogombos inditdkulesnal a
szervizkulcs megléte, téltékabel, elakadasjelzd, egészséglgyi doboz

Minden tartozék kapcsan ellendriztik azok allapotat is a meglétuk mellett (kulcsfunkciok mikodnek-g, stb.)

Itt ellendriztUk tovabba a kezelési Gtmutatoés a szervizkdnyv meglétét, az autd okmanyainak meglétét, és az auton talalhatd
azonositd plakettek meglétét is.

16. Extra tartozékok és felszereltségek

Ellenériztink minden olyan érdemi extratartozékot, melyek utélagos beszerzése jelentds dsszeg lenne, és ezért az Uj tulajdonos
meglétikkel sporolhat az Uzemeltetés soran (pl. extra téli/ nyarigumiszett, tetécsomagtarto, vondhorog, tetébox, stb.)
Megvizsgaltuk az autd olyan extra tulajdonsagait, melyek a fenntartasi koltségekben belathato idén belll sporolast
eredményezhetnek, mint példaul az uj akkumulator, a szamlaval igazolt cserélt alkatrész, vagy a friss mUszaki

Megvizsgaltuk, hogy az autd rendelkezik-e a majdanitovabb értékesitést segitd kuldnleges extrdkkal, melyekkel a hasonlé koru
és kategoriaju autok nem rendelkeznek

Ellendriztuk az autdhoz listazott extra tartozékok meglétét és — ellendrizhetdség esetén — azok allapotat



MELLEKLET: MUSZAKI ADATOK ES FELSZERELTSEG
A geépjarm felszereltsége az elado altal szolgaltatott informaciok alapjan kerdlt kitéltésre.
Mercedes-Benz GLE 450 GLE 450 4Matic 9G-TRONIC Mild
hybrid drive 270 kW

Evjarat A Teljesitmény /,\ Kilométeréra 3llas @ Uzemanyag e Sebességvalté
2022.07. 270 kW (367LE) '\ g5 285 km Hibrid (benzin) ° Tiptronic

Karosszéria és abroncsok Motor és hajtas

Kivitel Varosi terepjaré Uzemanyag tipus Hibrid (benzin)
(Crossover) Henger elrendezés Soros All6

Széllithatd személyek 5f6 Hengerdirtartalom 2,999 cm?

sz.a,ma ) o Teljesitmény (LE) 367 LE

AJtﬁ)k i 5ajt6S  rjesitmeny (kw) 2oL

%ajat 'Eomet 2220 kg Hajtas Osszkerék

OEEZIEMEE 3000 kg Kornyezetvédelmi

Elsé gumi méret 50/19 R255 osztaly

Hatsé gumi méret /R Sebességvalté fajtaja Tiptronic

Kényelmi felszereltség

360 fokos kamerarendszer

Borkormany

Doéntheté utasulések

Elektromos dlésallitas

vezetdoldal

Els6é-hatsé parkoloradar

Fltheté elsé Ulés

Kozépsé kartamasz

Memdrias utasulés

Tavolsagi fényszord asszisztens

Ulésmagassag allitas
Biztonsagi felszereltség

ABS (blokkolasgatlo)
Csornag rogzité

Esészenzor
Fékasszisztens

Guminyomas-ellenérzé
rendszer

Hatso oldal Iégzsak
ISOFIX rendszer
Kodldmpa
Menetfény
Savtarté rendszer

Tavolsagtarté tempomat

Utasoldali légzsak

Visszagurulas-gatlé
Kiegészité felszereltség

Tet6csomagtartd

Mlszaki felszereltség

Allithaté kormany
Elektromos ablak eldl
Fedélzeti komputer
Koénnydfem felni

Start-stop/motormegallitd
rendszer

Toldtets - elektromos
Vonéhorog - elektromosan
kihajthato

Hifi és multimédia
8 hangszoéré
Aux csatlakozo
ErintSkijelzé
Kihangositd

Radio

Sebesség fokozatok

szama

Automatikusan soététedd belsé
tUkor

Deréktamasz

Elektromos csomagtérajto-
mozgatas

Elektromosan allithato
fejtamlak

Faberakas

Fathetdé kormany
Kulesnélkuli inditas
Memodrias vezetoulés

Tolatékamera

ASR (kiporgésgatlo)

EBD/EBV (elektronikus fékers-
eloszto)

ESP (menetstabilizator)
Fényszoéré magassagallitds
Hatso fejtamlak
Holttér-figyel6 rendszer
Kikapcsolhato légzsak
LED fényszoro
Oldallégzsak

Sawvalto asszisztens
Tempomat

Utkozés veszélyre felkészité
rendszer

Centralzar
Elektromos ablak hatul
Fathetd tukor

Részecskeszurd
Szervokormany

Tol6tets (napfénytetd)

Android auto
Bluetooth-os kihangositd
GPS (navigacio)

MP3 lejatszas

USB csatlakozo

9 sebességes

Bor belsd

Digitalis mUszeregység
Elektromos ulésallitas utasoldal
Elektromosan behajthatd kulsd
tukrok

Fldthetd elsé és hatso Ulések
Hangvezérlés

Kulesnélkuli nyitérendszer

Multifunkcios kormanykerék

Tolatéradar

Automata fényszérokapcsolas
Elektronikus rogzitéfék

Faradtsagérzékeld
Fuggonylégzsak

Hatso keresztiranyd forgalomra
figyelmeztetés

Inditasgatlé (immobiliser)
Koccanasgatlé
Lejtmenet asszisztens
Parkoldasszisztens
Tabla-felismerdé funkcio

Térdlégzsak

Vezetdoldali légzsak

Digitalis tobbzénas klima
Elektromos tukor
Kormanyvalté

Sebességfliggd szervokormany
Szinezett Uveg

Vonéhorog

Apple carplay
CD-s autoéradio
HIFI

Multifunkcionalis kijelzé



